"VNODOR

PLACA INDUCCION

INFORMACION GENERAL
EAN/UPC 8435025741119
Subfamilia Induction

Ficha de producto

Niimero de zonas de coccion 3
Zona 1: Tecnologia Induction
Zona 1: Tipo de zona Simple
Zona 1: Posicion Front Left
Zona 1: Diametro de la zona (mm) 2
Zona 1: Potencia (kW) 23
snobes Zona 1: Refuerzo (kW) 3
Zona 1: Consumo (Wh / kg) 176,3
Zona 1B: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 1C: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 2: Tecnologia Induction
Zona 2: Tipo de zona Simple
N 0 rc 0 0 k I H N 77 0 3 B K Zona 2: Posicidn Rear Centre
Zona 2: Diametro de la zona (mm) 18
Cod. 4111 EAN 8435025741119 Lons 2 Pronia 4 "
Zona 2: Consumo (Wh / kg) 1849
Zona 2B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 2C: Diametro de la zona (mm) N/A
= Zona 3: Tecnologia Induction
Zona 3: Tipo de zona Simple
Zona 3: Posicion Right
Zona 3: Diametro de la zona (mm) 21
Zona 3: Potencia (kW) 23
Zona 3: Refuerzo (kW) 3
Zona 3: Consumo (Wh / kg) 1812
Zona 3B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 3C: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 4: Tecnologia N/A
Zona 4: Tipo de zona N/A
Zona 4: Posicion N/A
Zona 4: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 4B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 4C: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 5: Tecnologia N/A
Zona 5: Tipo de zona N/A
Zona 5: Posicion N/A
Zona 5: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 5B: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 5C: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 6: Tecnologia N/A
Zona 6: Tipo de zona N/A
Zona 6: Posicion N/A
Zona 6: Didmetro de la zona (mm) N/A
Zona 6B: Diametro de la zona (mm) N/A
Zona 6C: Diametro de la zona (mm) N/A
Dimensiones
390 770
Anchura (mm) 710
68 Altura (mm) 68
63 Profundidad (mm) 390
Anchura incorporada (mm) 150
250 Profundidad incorporada (mm) 370
Sistema de instalacion facil Quick Fix
750 0 Finalizacidn
Material Vidrio
Bisel Frente
Marco No
Soportes de coccidn N/A

Control




Tipo de control

Posicidn de control

Control independiente por zona
Control oculto

Niveles de potencia

Tipo de perilla

Programacion del tiempo de coccion
Alarma de cuenta atrés
Gestidn de la energia
Conectividad

Encendido automético

Control tactil
Front Centre

9 + Booster
N/A

v

v

No
N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad
Bloqueo de nifios

Yes (Combination)

Indicador de calor residual )
Deteccidn automatica de utensilios de cocina v
Deteccidn inteligente de utensilios de cocina -
Parada automatica de seguridad v
Proteccién contra derrames de liquidos v
Valvula de seguridad

Conexion eléctrica

Tension nominal (V) 220-240
Frecuencia nominal (Hz) 50/60
Potencia nominal de entrada (W) 6,7
Proteccion contra descargas eléctricas Clase |
Longitud del cable de alimentacion (m) 1

Tipo de enchufe No plug
Accesorios

Parrilla de barbacoa No




